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MEMORIAL DESCRITIVO

1. PROPONENTE:

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Carbonita.
OBRA: PAVIMENTAC;AO ASFALTICA EM PMF.

LOCAL: Ruas Diversas no Municipio de Carbonita.

2. GENERALIDADES

1.1- O presente Memorial Descritivo tem por objetivo: Estatuir as condi¢des
gue presidirdo o desenvolvimento das obras e servicos de construcéo da
presente obra; Fixar as obrigacfes e direitos da Prefeitura Municipal e da Firma
Empreiteira a qual for confiada a execuc¢éo das ditas obras e servicos;
Determinar as condi¢cdes minimas para execucao de cada servico; Estabelecer
0 padrao de qualidade para os principais materiais que serdao empregados na
obra em questéao.

1.2 — Naquilo em que esta especificacdo for omissa, se obedecera ao que for
determinado pela fiscalizacdo, dentro do espirito das demais especificacdes.

1.3 — A presente especificacdo é parte integrante do projeto, em nenhuma
circunstancia podera do mesmo ser dissociada.

1.4 — Os servicos a executar sdo os constantes dos desenhos, memoriais e
projetos cuja relacdo consta no fim desta especificacdo e mais aqueles que
agui forem mencionados e que ndo constem nos desenhos e detalhes.

1.5 — Toda mao de obra e todos os materiais serdo de boa qualidade, e
obedeceréao as especificacdes correspondentes. Quando nao forem
especificadas, obedecerdo as normas técnicas. Toda mao de obra e todos
materiais ficardo sujeitos a aprovacgao por parte da fiscalizacao.

1.6 — Em divergéncia entre os elementos do projeto, se obedecera ao seguinte
critério: Nos casos de divergéncia entre as cotas e dimensdes tomadas em
escala, prevaleceréo as primeiras; Em casos de divergéncia entre desenhos de
escalas diferentes, prevaleceréo os de maior escala; Os detalhes prevalecem
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sobre as plantas gerais; No caso de divergéncias entre as plantas e
especificacoes, prevaleceréo as especificacoes.

1.7 — Qualquer alteracédo do projeto devera ser feita de comum acordo com o
setor competente da Prefeitura, e devidamente documentada.

1.8 — A firma empreiteira devera levar um diario de obra onde serédo
devidamente assentadas as ocorréncias que sejam consideradas necessarias
pela empreiteira ou pela fiscalizagao, tais como: consultas, modifica¢des,
esclarecimentos, estado do tempo, prazo decorrido, etc.

1.9 — S&o de competéncia e responsabilidade da empreiteira: a) as despesas
com a legislacdo em vigor e todas as obrigacdes da CLT; b) manter limpo o
canteiro de obras, fazendo remover o lixo e entulhos para fora do local da obra,
em forma periddica; c) entregar a obra completamente limpa, acabada,
desembaracada de andaimes, maquinas, sobras de material e com todas as
instalacdes em perfeito funcionamento; d) acatar prontamente as exigéncias e
observacdes da fiscalizacdo, baseadas nas especificacdes e nas regras
técnicas; e) assegurar livre acesso por parte da fiscalizacdo a todas as partes
da obra em andamento; f) respeitar os projetos e especificacdes; g) as
despesas com demoli¢cdes e reparos de servicos mal executados ou errados,
por sua culpa; h) remover da obra em forma imediata, todo e qualquer material
nao aprovado pela fiscalizagéo; i) chamar a fiscalizagdo com antecedéncia
razoavel sempre que houver necessidade; j) manter no local um mestre geral,
que dirija 0s operarios e que possa, ha sua auséncia, responder pelo
empreiteiro; k) ser o Unico responsavel pela seguranca no trabalho de seus
operarios e técnicos, tomando para tanto, as medidas acauteladas e os
seguros necessarios por lei. O mesmo se aplica para casos de terceiros; |)
assumir perante a Prefeitura Municipal a responsabilidade por todos os
servigos contratados.

1.10 — S&o de competéncia e responsabilidade da fiscalizac&o: a) fazer visitas
necessarias de inspecao a obra, verificando se esta construida de acordo com
0S projetos, especificagdes e Cronograma; b) atender os chamados do
empreiteiro para esclarecimento e decidir os casos omissos nas especificacoes
ou projetos.c) O presente memorial técnico descritivo, refere-se as
intervencdes projetadas para as obras Pavimentacao asfaltica e
complementacao da pavimentacao do bairro dos leites, da cidade de carbonita-
MG.

2.0 Espargimento do Material Asfaltico
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2.1 Procedida a limpeza, o espargimento do ligante asfaltico s6 devera ser
processado se as condi¢des atmosféricas forem propicias. Recomenda-se
pois, ndo iniciar os trabalhos antes do nascer do sol, sendo proibido a operacao
quando: A temperatura ambiente for inferior a 9°C; Em dias de chuva ou sob
superficies molhadas, admite-se a execucao desde que a camada subjacente
nao apresente encharcada; Quando de trabalho em temperaturas
excessivamente elevadas, cuidados devem ser tomados, verificando a
tendéncia de os agregados, aquecidos pelo sol, aderirem aos pneus dos rolos
e dos veiculos; A temperatura de aplicagéo do ligante asfaltico deve estar
compreendida entre 50°C e 80°C; Os materiais asfalticos deveréo ser
aplicados de uma s6 vez em toda a largura a ser trabalhada e o espargidor,
ajustado e operado de modo a distribuir o material uniformemente, pois
depdsitos excessivos de material asfaltico devem ser prontamente eliminados;
A execucéo dos servicos devem seguir a NORMA DNIT, sobre Pavimentac&o —
Pintura de ligacdo com ligante asfaltico convencional - Especificacdo de
servico.

2.2 Processo Executivo da Aplicacédo do PMF

Pré-misturado a frio é a mistura asféltica a frio, em usina apropriada, de
agregado mineral graduado e emulsao asféltica ou asfalto diluido, espalhada e
comprimida a frio. Todos os materiais seréo fornecidos pela Empresa a ser
contratada; Todo o equipamento, antes do inicio da execucao da obra, devera
ser inspecionado pela Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta
Especificacdo, sem o0 que nao sera dada ordem de servico. O equipamento
para espalhamento e acabamento devera ser constituido de pavimentadoras
automotrizes e/ou motoniveladora, capazes de espalhar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverao ser
equipadas com parafusos-sem-fim, para colocar a mistura exatamente nas
faixas, e possuir sistemas rapidos e eficientes de direcédo, além de marchas
para a frente e para tras. Preferencialmente, deverdo possuir equipamento
eletrbnico para o controle de espessuras. O equipamento para compressao
sera constituido por rolo vibratério liso ou rolo pneumatico e rolo metélico liso,
tipo tandem ou outro equipamento aprovado pela Fiscalizac&o e que
comprovadamente atenda as exigéncias de compactacao. O rolo vibratorio
devera possuir amplitude e frequéncia de vibracdo compativeis com o servico a
ser executado. Os rolos compressores tipo tandem, devem ter uma carga de 8
a 12ton. Antes de serem iniciadas as operacdes de construcao do pré-
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misturado, a superficie subjacente deverd ter sido limpa e pintada ou
imprimada. Sendo decorridos mais de sete dias entre a execucéo da
imprimacao e/ou da pintura de ligacédo e a do pré-misturado, ou no caso de ter
havido trafego, a imprimacéo ou a pintura de ligacédo deverao ser
rejuvenescidas com uma nova pintura de ligacao. O pré-misturado produzido
deverd ser transportado, da usina ao ponto de aplicacdo, nos veiculos
basculantes especificados. Quando necessério, para que a mistura ndo sofra
acdo de intempéries, cada carregamento devera ser coberto com lona ou outro
material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura. Os pré-
misturados devem ser distribuidos somente quando a temperatura ambiente se
encontrar acima de 10°C, e com tempo nao chuvoso. A distribuicdo do pré-
misturado deve ser feita por equipamentos conforme especificado. Caso
ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas
pela adicdo manual de pré-misturado, sendo esse espalhamento efetuado por
meio de ancinhos e rodos metalicos. Uma vez distribuido o pré-misturado, a
rolagem sera iniciada imediatamente apés o inicio da ruptura da emulsdo
asfaltica. A compactacao sera iniciada pelas bordas, longitudinalmente,
continuando em direcéo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a
superelevacao, a compressao deve comecar sempre do ponto mais baixo para
o0 mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de, pelo
menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operacao de rolagem
perdurara até 0 momento em que seja atingida a compactacéo especificada.
Durante a rolagem nao seréo permitidas mudancas de direcao e inversdes
bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento
recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de
modo a evitar a aderéncia da mistura. Na fase final da compactacéo devera ser
utilizado o rolo pneumatico. Abertura ao trafego: A camada recém-acabada
podera ser aberta ao trafego apos o término do servigco de compactacgao e
espalhamento do p6 de pedra, para acabamento, a critério da Fiscalizacao,
desde que nao se note deformacéo sobre o mesmo. O pré-misturado a frio sera
pago de acordo com a medicdo e de acordo com o preco unitario contratual.
Este preco inclui, transporte, espalhamento e compressao da mistura, toda a
mao de obra e encargos, ferramentas, equipamentos e eventuais relativos a
esse servico, assim como todo o transporte dos agregados e do material
betuminoso da estocagem a pista. A execucao dos servicos devem seguir a
NORMA DNIT, sobre Pavimentacao Asfaltica - Pré-misturado a frio com
emulséo catidnica convencional (Especificacdo de Servico).

2.3 Compresséao da Camada
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A camada aplicada devera ser comprimida o mais rapido possivel. Nos trechos
em tangente, a compressao deve-se iniciar pelos bordos e progredir para o
eixo e, nas curvas, devera progredir sempre do bordo mais baixo para o bordo
mais alto. O nimero de passadas do rolo compressor deve ser no minimo 03,
sendo que cada passagem devera ser recoberta, na vez subsequente, em pelo
menos a metade da largura do rolo, acredita-se que a compresséo total se
processa ao cabo de um namero maximo de 05 coberturas (numero de
passadas no mesmo ponto). Liberacdo do Trafego O trafego s6 devera ser
liberado apés se assegurar o desenvolvimento completo da adesividade
passiva (resisténcia ao arrancamento), propriedade que requer tempos
maiores, esta avaliacdo deve ser feita no comeco da obra, estabelecendo-se,
para orientacdo inicial, um repouso da ordem de 48 horas, o qual podera ser
alargado ou reduzido conforme constatacGes. Controle Tecnoldgico O controle
tecnoldgico das obras de pavimentacéo sera obrigatorio. A construtora devera
fornecer um Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico, e apensado a ele os
resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigos conforme
exigéncias normativas do DNIT. Esses resultados deverao ser entregues a
Prefeitura.

3) Dados Adotados Taxas Adotadas

Os dados adotados e descritos abaixo, foram definidos partindo da coleta de
informacBes em obras de porte semelhante que apresentaram bom
comportamento;

- Pintura de Ligacdo RR-1C = 1,2 kg/m?2

- Espessura do Revestimento (PMF) = 4,0 cm

GUSTAVO HENRIQUES FERREIRA

Engenheiro Civil— CREA 173.141/D MG



