? PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA
,~ ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 21.154.174/0001-89 -END.: PRACA EDGARD MIRANDA N° 202, CENTRO - CEP.:39.665-000

COVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM MICRO REVESTIMENTO
LOCAL: BAIRROS, INDUSTRIAL, CARBONITA-MG.

PRAZO DE EXECUCAO: 03 Meses

MEMORIAL DESCRITIVO
1- OBJETIVO:

Definir o escopo dos servicos a serem realizados para Pavimentacao Asfaltica
em MICRO REVESTIMENTO.

2- LOCAIS DOS SERVICOS:

Os servicos descritos nos projetos serdao executados no bairro, INDUSTRIAL,
CARBONITA-MCG.

3- ESCOPO PARA EXECUQAO DOS SERVICOS:
3.1- SERVICOS PRELIMINARES:
Serdao denominados servi¢os preliminares todos os servicos necessarios ao
inicio da obra sendo estes os seguintes:
— Pagamento das ART’s necessarias;
— Mobiliza¢ao de equipamentos e pessoal;

4 - TERRAPLENAGEM
4.1- REGULARIZAGCAO DE SUB-LEITO

Regularizacdo é a operacao destinada a conformar o leito da via,
transversal e longitudinalmente. Sera executada de acordo com os perfis
transversais e longitudinais indicados no projeto, prévia e independentemente
da construcao de outra camada do pavimento.

Os materiais empregados na regularizacao do subleito serdo os do prdprio
subleito para execucao da regularizacdo, poderdo ser utilizados os seguintes
equipamentos:

— Motoniveladora com escarificador;

— (Carro pipa distribuidor de agua;

— Rolos compactadores dos tipos pé de carneiro, liso vibratdrio e
pneumatico, rebocados ou auto-propulsores;

— Grade de discos;
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— Pulvimisturador.

Toda a vegetacao e material organico, porventura existentes no leito da via,
serao removidos previamente.

Proceder-se-3 uma escarificacdo geral na profundidade de 20cm, seguida da
pulverizacdo, umedecimento ou aeragao, compactagdo e acabamento.

O grau de compactacao devera ser, no minimo, 100%, em relacdo a massa
especifica aparente seca, maxima, obtida no ensaio DNER_ME 47-64 (proctor
normal) e o teor de umidade devera ser a umidade 6tima do ensaio citado +2%.

4.2- BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE:

Esta especificacdo aplica-se a execugdo de bases granulares, constituidas de
cascalho, espalhados com motoniveladoras, umedecidos com caminhdo pipa e
compactado.

Durante os servicos de terraplenagem, os planos paralelos aos eixos das ruas
e estrada receberdo uma inclinag@o necessaria no sentido transversal para
conduzirem as aguas das chuvas para as laterais, evitando-se assim futuras
erosoes.

Os materiais a serem empregados devem apresentar indice de suporte
Califdrnia igual ou superior as 20% e expansao maxima de 1%.

O agregado retido na peneira n° 10 deve ser constituido de particulas duras e
durdveis, isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, isentos de
matéria vegetal ou outras substancias prejudiciais.

O diametro maximo dos elementos da sub-base devera ser, no maximo, igual
a 5cm (2”), devendo-se reduzir este diametro, sempre que possivel.

Sdo indicados os seguintes tipos de equipamentos para execuc¢ao dos
servigos:

— Motoniveladora pesada com escarificador;

— Carro tanque distribuidor de agua;

— Rolos compactadores tipo pé de carneiro, liso vibratdrio e pneumatico,
rebocados ou auto-propulsores;

Grade de fisco;

Ll

Pulvi-misturador.

\

Além destes, poderdo ser usados outros equipamentos, desde que
aceitos pela fiscalizagao.

Compreende as operac¢des de espalhamento, pulveriza¢ao, umedecimento ou
secagem, compactag¢do e acabamento dos materiais importados, realizadas na
pista devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que
permitam apds a compactacdo, atingir a altura de 15cm.

O grau de compactacdo, deverd ser, no minimo, 100%, em relacdo @ massa
especifica aparente seca, maxima, obtida no ensaio DNER-ME 48-64 (proctor
intermediario).
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4.3- IMPRIMACAO:

Consiste aimprimagdo, na aplicagdo de uma camada de material asfaltico com
ligante de baixa viscosidade sobre a superficie de uma base concluida, antes da
execucao de um revestimento betuminoso, objetivando.

Aumentar a coesdo da superficie da base, pela penetracdo do material
betuminoso empregado.

Promover condicOes de aderéncia entre a base e revestimento.

Impermeabilizar a base.

Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes em vigor e aprovadas
pelo DNER.

Deverad ser empregado asfalto diluido tipo CM-30.

A taxa de aplicagdo deverd ser de 1,2 |/m2.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a
aplicacao do material betuminoso em quantidade uniforme.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la
em meia pista fazendo-se a imprimacdo adjacente, assim que a primeira for
permitida a abertura ao transito. O tempo de exposi¢cao da base imprimada ao
transito sera condicionado pelo comportamento da primeira, nao devendo
ultrapassar a 30 dias.

5.0 MICRO REVESTIMENTO

N3do é permitida a execucao dos servicos em dias de chuva. Deve-se evitar
a aplicacao do micro revestimento asfaltico a frio quando a temperatura
ambiente for inferior a 10 °C ou superior a 40 °C. Sob estas condicdes, o projeto
da mistura e a execu¢do dos trabalhos deve ser reavaliada.

5.1 Preparo da Superficie

A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de pd ou outras substancias
prejudiciais. Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados
previamente a aplicacdo da mistura. A pintura de ligacdo geralmente ndo é
necessdria, mas deve ser exigida se a superficie a ser recoberta estiver
extremamente desgastada ou fissurada, ou for de concreto de cimento Portland.
A pintura deve estar curada antes da aplicacao do micro revestimento e deve
constar no projeto. Quando ocorrem trincas de origem nao estrutural, deve-se
executar a selagem das trincas, antes da aplicacdo do micro revestimento
asfaltico. A aplicagao de micro revestimento em duas camadas pode ser realizada
quando especificada em projeto.

5.2 Preparo da Mistura

A dosagem da mistura deverd ser feita de modo a atender os requisitos de
qualidade e durabilidade minimos de norma. Os testes comprobatdrios dos
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indices minimos de aplicacdo serdao de responsabilidade da empresa, a qual
também devera apresentar os resultados ao contratante.

5.3 Aplicacao da Mistura

O caminh3do-usina é colocado em posicao perfeitamente centrada, em relagao
a meia pista. De acordo com o traco projetado e aprovado, e com as tabelas de
calibracao, abrem-se todas as comportas de alimenta¢do dos agregados,
emulsdo asfdltica, dgua e filer, se requerido, iniciando o funcionamento do
pugmill, até produzir quantidade de mistura suficiente a alimentacdo de toda a
area interna da caixa distribuidora. Com velocidade uniforme, a mais reduzida
possivel, é dada a partida do “caminhdo-usina” e iniciada a aplicacdo da mistura.
Em condi¢6es normais, a operacdo se processa com bastante simplicidade. A
maior preocupacao requerida consiste em observar a consisténcia da mistura,
abrindo ou fechando a alimenta¢ao da agua, de modo a obter uma consisténcia
homogénea e manter a caixa distribuidora uniformemente carregada de mistura.
As possiveis falhas de execucdo, tais como: escassez ou excesso de mistura e
irregularidade na emenda de faixas; devem ser corrigidas imediatamente apds a
execucdo. A escassez é corrigida com adicdo de mistura e, 0s excessos com a
retirada por meio de rodos de madeira ou de borracha. Apds estas correcdes, a
superficie dspera deixada é alisada com a passagem suave de qualquer tecido
espesso, umedecido com a prépria mistura ou com emulsao.

5.4 Abertura ao Trafego

O trafego somente é liberado apds a conformacao final da superficie e,
quando o micro revestimento apresentar coesdo suficiente para evitar
arrancamento superficial de agregados. O tempo médio necessdrio para
liberacdo ao trafego € de uma hora e trinta minutos. O trafego liberado deve ter
controle de operacao por um periodo minimo de 24 horas.
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