
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Memorial Descritivo 
Manutenção dos Postos de Saúde da Lagoa e Unidade Básica de saúde Dr Wilton 

Município de Carbonita/MG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

1. DEFINIÇÕES  
 

1.1. Fiscalização e Contratada  
 
A Manutenção será fiscalizada por pessoal pertencente à Prefeitura de Carbonita/MG, doravante simplesmente 
denominada CONTRATANTE. A pessoa física ou jurídica designada pela contratante para fiscalizar a execução das 
obras de manutenções, será doravante simplesmente denominada FISCALIZAÇÃO.  
 
A Manutenção será conduzida por pessoal pertencente à Empresa qualificada na minuta do Contrato, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA.  
 
A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO, como da CONTRATADA, deverá estar sempre a cargo de um 
Arquiteta e Urbanista, devidamente habilitado e registrado no CAU.  

1.2.  Direitos e Autoridade da 
Fiscalização  

 
A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela CONTRATADA 
providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.  
 
A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da manutenção, 
total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança, ou outros.  
 

 
2. CONDIÇÕES GERAIS  
 
2.1.  Mão-de-
Obra  

 
Caberá à CONTRATADA manter, no canteiro de serviços, mão-de-obra em número e qualificações compatíveis com 
a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento 
dos prazos contratuais.  
 
Enquanto durar a obra e até sua aceitação pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá manter, em período 
integral, um Engenheiro responsável e um mestre-de-obras, com conhecimento e experiência suficiente para 
comandarem as equipes de obra e atenderem às solicitações da FISCALIZAÇÃO.  
 
A CONTRATADA deverá manter no escritório do canteiro de serviços, em local bem visível e à disposição da 
FISCALIZAÇÃO, um quadro de controle da mão-de-obra, com a qualificação e o número de pessoas trabalhando na 
obra diariamente, atualizado no Diário de Obra.  
 
 

2.3.  Vigia e Responsabilidade  
 
A CONTRATADA, durante a duração da obra, ficará responsável por todos os materiais, obras e instalações 
contidos na área interna do tapume.  
 
 
 
Será mantido pela CONTRATADA um perfeito e ininterrupto serviço de vigilância no canteiro de serviços, cabendo-
lhe total responsabilidade por qualquer dano decorrente de negligência nesse serviço. O responsável será 
oficialmente apresentado à FISCALIZAÇÃO.  
 
A FISCALIZAÇÃO, ou a CONTRATANTE, não se responsabilizará por furtos, roubos ou danos causados à obra ou 
aos materiais nela depositados durante a execução.  
 
A manutenção da obra ficará sob responsabilidade da CONTRATADA, enquanto não tiver sido considerada aceita 
pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.  

 
2.4.  Higiene e Segurança  

 
A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do trabalho:  
a) Fornecer os EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual (tais como: botas, óculos de proteção, capacetes, 

capas de chuva e demais equipamentos), a todos os operários, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e 
outros.  

b) Manutenção de extintores de incêndio em locais de fácil acesso, estojo de primeiros socorros ou outros 
equipamentos julgados necessários.  



 

c) Manter o canteiro em condições de higiene, evitando a proliferação de doenças. Diariamente as instalações 
sanitárias deverão ser lavadas e desinfetadas e o alojamento, quando este existir, deverá ser varrido e limpo.  

 
2.5.  Equipamentos e Materiais  

 
Caberá à CONTRATADA manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais e equipamentos necessários 
a execução de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento contínuo da obra, no ritmo necessário ao 
cumprimento dos prazos contratuais.  
 
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira linha de fabricação, isentos de quaisquer 
defeitos incompatíveis com as especificações originais do FABRICANTE (sejam eles defeitos de fabricação, 
transporte ou manuseio inadequados), produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as 
especificações da ABNT, deste Memorial, dos projetos e Planilhas de Serviços específicas.  
 
Todos os materiais cujas características e aplicações não sejam regulamentadas por disposições normativas da 
ABNT, pelo Memorial Descritivo, ou pelas Planilhas de Serviços, especialmente aqueles de fabricação exclusiva, 
deverão ser aplicados de acordo com as recomendações e especificações dos respectivos FABRICANTES.  
 
Caberá sempre à CONTRATADA, submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO, amostras de materiais a serem 
utilizados, antes de sua aplicação e em tempo hábil.  
 
Sempre que a qualidade de qualquer material, ou equipamento ensejar dúvidas à FISCALIZAÇÃO, esta poderá, a 
qualquer tempo, exigir da CONTRATADA a contratação de um LABORATÓRIO, com notória especialização e 
capacidade técnica, para que sejam efetuados exames e/ou ensaios do referido material, ou equipamento, bem 
como exigir certificado de origem e qualidade do equipamento, correndo sempre essas despesas por conta da 
CONTRATADA.  
 
As amostras dos materiais reprovados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser imediatamente substituídas, cabendo à 
CONTRATADA retirá-las do canteiro de serviços nos 3 (três) dias úteis que se seguirem à impugnação lavrada no 
Diário de Obra.  
 
Todos os materiais e equipamentos especificados no projeto, deverão ser utilizados na execução das obras ou 
serviços correspondentes, e a sua substituição, por similares, só poderá ocorrer com autorização da 
FISCALIZAÇÃO, desde que o similar proposto apresente notória equivalência como o originalmente especificado, 
no que diz respeito à qualidade, resistência e aspecto.  
 

2.6.  Execução  
 
Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO impugnar e mandar demolir, ou substituir, serviços e equipamentos executados 
em desacordo com os projetos, com as especificações, ou mal executados. As despesas decorrentes dessas 
demolições, ou substituições, e dos serviços refeitos, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, inclusive 
naqueles casos em que os serviços tenham sido executados por FIRMA ESPECIALIZADA por ela contratada.  
 
Caberá à CONTRATADA, integral responsabilidade por quaisquer danos causados à CONTRATANTE e a terceiros, 
durante a execução dos serviços, sempre que forem decorrentes de negligência, imperícia ou omissão de sua parte. 
A CONTRATADA deverá manter no escritório do canteiro de serviços, à disposição da FISCALIZAÇÃO e sob sua 
responsabilidade, o Diário de Obra, onde deverão ser anotados, pelos Engenheiros responsáveis por parte da 
CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO, todos os eventos que de alguma maneira historiem o andamento da obra, tais 
como: pedidos de vistoria, impugnações, autorizações, notificações gerais, dias e períodos de chuva etc.  
 
A CONTRATADA deverá manter no escritório do canteiro de serviços em local bem visível e à disposição da 
FISCALIZAÇÃO, o Cronograma Físico, por diagrama de barras ou PERT/CPM, permanentemente atualizado em 
função do real desenvolvimento da obra.  
 
A CONTRATADA deverá efetuar limpeza periódica da obra e do canteiro de serviços, obrigando-se a mantê-los em 
perfeita ordem, durante as etapas de execução.  
 

 
 
 

 
3. SERVIÇOS PRELIMINARES  
 

Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, todas as despesas com instalações provisórias , tais como:  
a) Transporte interno e externo, maquinários, equipamentos, ferramentas, betoneiras, vibradores, carrinhos, 

andaimes, compactadores, marteletes etc;  



 

b) Pessoal administrativo;  
c) Segurança do local de trabalho, assim como todos os equipamentos de proteção e segurança individual;  
d) Isolamento das áreas , com tapumes e/ou fita zebrada plástica, a fim de evitar a permanência de usuários da 

unidade durante os serviços;  
e) NÃO será permitido em hipótese alguma o uso dos sanitários da unidade, pelo pessoal da CONTRATADA.  

 
 
 
 
4. REVESTIMENTO  
 

a) Antes de ser iniciado qualquer tipo de revestimento, deverão ser testadas as canalizações e redes condutoras de 
fluídos em geral.  

b) As superfícies deverão ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento. A limpeza deverá eliminar tintas, 
gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar desprendimentos futuros.  

c) As paredes serão revestidas interna e externamente com camada de 5mm de espessura de chapisco (traço 1:3) 
e reboco de 5mm de espessura, com gesso devidamente desempenado sobre emboço.  

d) Os emboços só serão iniciados após completa pega das argamassas de alvenaria e chapiscos, colocados os 
batentes e esquadrias, embutidas as canalizações hidráulicas e elétricas, e concluídas as coberturas.  

e) A espessura do emboço não deverá ultrapassar 15mm, e juntamente com a aplicação do reboco o revestimento 
não ultrapasse 20mm.  

f) A argamassa a ser utilizada no reboco grosso (emboço), será de massa mista de cimento, cal e areia no traço 
1:2:7, não sendo permitido o uso de saibro.  

g) Os revestimentos de azulejos, com quantidades especificadas nas planilhas, deverão obedecer aos padrões já 
existentes, ou na falta destes, deverão ser utilizados azulejos de primeira qualidade, na cor branca, colocados 
com junta a prumo.  

h) Os azulejos serão assentados com adesivo cimento-colante de primeira qualidade, após a alvenaria estar 
requadrada e rebocada com acabamento sarrafeado.  

i) O rejuntamento deverá ser feito com rejunte em cor a ser definido pela Fiscalização, com anti-fungos, 
removendo-se todo o excesso.  

j) Nas áreas frias, no caso do revestimento de azulejos não alcançar o teto, a parede restante deverá ser revestida 
com emboço e reboco fino, para um acabamento perfeito e concordância adequada.  

 
 
5. PISO 
 
 Pisos Cerâmicos (com rodapé do mesmo material)  

 
• Serão de primeira qualidade, com tonalidade clara, a ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO, com 

dimensões mínimas de (40X40)cm, PEI 5, anti-derrapante, colados com adesivo cimento-colante. As 
cerâmicas serão devidamente rejuntadas com material anti-fungos, removendo-se todo o excesso de 
imediato.  

•  
6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

 
a) O custo da revisão elétrica, eventual extensão de rede, aumento de carga e conseqüente aprovação junto à 

Concessionária, colocação de novas luminárias, tomadas, interruptores e demais materiais necessários similares 
aos existentes, ficarão a cargo exclusivo da CONTRATADA.  

b) Deverá ser executada, pela CONTRATADA, a execução de novo padrão de entrada de energia, com o 
fornecimento do levantamento elétrico de carga, com recolhimento da devida ART.  

c) A execução e a manutenção das instalações elétricas obedecerão rigorosamente às normas técnicas da ABNT e 
as recomendações dos fabricantes dos materiais utilizados.  

d) Toda a instalação será executada em eletrodutos flexíveis de PVC, embutidos na alvenaria. Admite-se fiação 
presa à “cleats”, ou roldanas, quando sobre os forros.  

e) A instalação deverá ser protegida por disjuntores alojados num painel central. Todas as caixas deverão ser de 
chapa 18. Os interruptores serão do tipo “silentoque”.  

f) As luminárias a serem colocadas, obedecerão aos padrões das existentes. Os reatores serão do tipo eletrônico  
 
 

7.ESQUADRIAS  
 

 Todas a aberturas a serem modificadas, deverão obedecer às exigências contidas no Código Sanitário Estadual, 
relativas às dependências a serem reformadas. 

 
 
8. PINTURA  



 

 
Deverá ser tratada como uma etapa especial, devendo obedecer critérios e especificações descritas a seguir:    
a) Todas as tintas serão em cores especiais, produzidas pelo sistema de pigmentação computadorizada. 
b) A CONTRATADA receberá um anexo com a especificação de no máximo 7 (sete) cores e seus respectivos 

códigos, para o preparo das tintas em latex acrílico, esmalte sintético acetinado e revestimento texturizado 
aplicado com rolo.  

c) As paredes internas serão pintadas em Latex Acrílico Semi-brilho; o teto, em latex Acrílico Branco.  
d) Os batentes receberão esmalte sintético brilhante em tonalidade diferente das folhas de portas.  
e) As tintas serão aplicadas em quantas demãos forem necessárias para o bom acabamento, com no mínimo uma 

demão de líquido selador.  
 
 
 
 

9. LIMPEZA 
 

a) Após o término da obra, deverá ser executada a limpeza geral, interna e externamente, de acordo com o 
prescrito para cada tipo de superfície.  

b) Todo tipo de entulho deverá ser removido, ficando o transporte e o destino do mesmo, de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA.  

 
 
10. PLANILHA DE CUSTOS  

 
A CONTRATADA deverá OBSERVAR RIGOROSAMENTE a ordem da Planilha em anexo, fornecendo os preços 
unitários, para composição do preço total referente ao item, já inclusos todos e quaisquer impostos e despesas 
diretas e indiretas que incidam sobre tal. Para as medições, serão considerados os preços totais, servindo os preços 
unitários apenas para análise e esclarecimentos de eventuais dúvidas.  

 
 
 
 
 
 

CARBONITA, 19 DE MAIO DE 2020. 
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