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1 LOCALIZACAO DA OBRA

COMUNIDADE DE RETIRO:
COMUNIDADE DE LAJES:

- Latitude 714208 -Longitude 8057769 - Elevagdo 729 metros

2 NORMAS GERAIS

2.1 DESCRICAO GERAL

O projeto em questéo foi desenvolvido de forma a abastecer as comunidades
de Retiro, Lajes, com agua potavel dentro dos padrdes exigidos pela OMS -
Organizacdo Mundial de Saude, e em quantidade suficiente para suprir suas
necessidades, sendo composto apenas pela unidade de Captacdo. Levando-
se em consideracdo que na area onde se encontra localizado ndo existe
Sistema Publico de Abastecimento de Agua. O abastecimento de agua das
comunidades sera feito através de 02 pocos artesianos com profundidade
média de 100 a 150 metros. No entanto, devera ser prevista uma ligacdo na
rede da Concessionaria local quando da implantacdo do Sistema Publico de
Abastecimento de Agua nas 2 comunidades, a fim de garantir o abastecimento,
caso haja algum problema no sistema de abastecimento préprio.

3 PROCEDIMENTO DE EXECUCAO DA OBRA

A contratada devera executar a obra atendendo as exigéncias contidas na NBR

12.244 (Construcao de poco para captacado de aguas subterranea) e Decreto n°
32.955 de 07/02/1991 (Lei n° 6.134).

3.1 CONSTRUCAO DO POCO

Perfuracdo do poco artesiano de 100m sera atraves de maquina perfuratriz do
tipo rotativa com perfuracdo do tipo 10” de didmetro com uso de broca triconica
diamantada, com cisterna de lama para lavagem de material da escavac¢ao do poco.
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Competéncia do Contratado:

PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO 6" = 100m
PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO =8" = 20m

3.2 REVESTIMENTO

Com a elevacédo da sonda de perfuracdo serd procedida a descida ordenada
dos revestimentos e filtros geomecanico, utilizando centralizadores em intervalos
previamente estabelecidos para evitar que a coluna entre em contato com a parede de
perfuracdo.Os filtros deverdo ser instalados em posi¢cdes frontais aos aquiferos
considerados promissores no perfil estratigraficos. O revestimento evita que os filtros

entrem em contato direto com a parede de perfuragéo.
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