PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA
CEP: 39.665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

* PRACA EDGARD MIRANDA, N° 202 - CENTRO

CNPJ: 21.154.174/0001-89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA — MG

EXECUCAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM TSD (TRATAMENTO
SUPERFICIAL DUPLO) COM CAFA SELANTE E DRENGAEM SUPERFICIAL.
MEMORIAL DESCRITIVO

NUMERO DA PROPOSTA SIGCON: 1676/2023
DATA DO REGISTRO: 22/06/2023

| -PROPONENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA.
OBJETIVO:

Execugdo de Pavimentacdo asfiltica em PMF (Pré Misturado a Frio),
drenagem superficial, execugdo de Meio-fio e Sarjeta e sinalizagdo wviaria, no
municipio de Carbonita/MG.

LOCAL: Vias urbanas no Municipio de Carbonita.

2 - JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

A mplantacdo de tal infraestrutura trard grandes beneficios para a
populagao residente no Municipio de Carbonita e usuarios das vias, visto que
atualmente esses convivem com via em terra, com poeira excessiva na seca, € nos
periodos de estiagem e situacao de intransitabilidade nas vias devido a abertura
de buracos e valas nos periodos chuvosos. A execucdo da pavimentacao trara
trafegabilidade e conforto a populacdo do municipio e usuarios da via.

3 - META FISICA:

Execucdo da infraestrutura de pavimentacdo asfiltica em PMF (Pré
Misturado a Frio), drenagem superficial € sinalizagao viaria.

4 -DESCRICAO

Estabelecer os procedimentos a serem empregados em obra de

Pavimentacdo em PMF, drenagem superficial, a ser executado em vias urbanas do

Municipio de Carbonita-MG.
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Levando em consideracao que no local ainda nao possuem qualguer tipo
de pavimentacao.

5 - CONCEITUAGAO

Fundamentalmente a solucdo adotada tem como premissa promover a
pavimentacdo em TSD (Tratamento Superficial Duplo), drenagem superficial em vias
urbanas do Municipio de Carbonita, levando em consideracio que os servigcos
propostos 1rdo contribuir para uma melhor trafegabilidade dos veiculos,
acessibilidade dos pedestres nas wvias, consequentemente melhorando a vida
desses moradores residentes no Municipio em geral.

6 - CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os servicos necessarios para a plena execugdo estio indicados
nas especificagdes técnicas e planilha orcamentaria, ndo sendo permitida qualguer
mudanca dos mesmos sem a prévia aceitacido da fiscalizacido € do orgdo

concedente.
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.0 - SERVICOS PRELIMINARES:

Serao denominados servigos preliminares todos 0s servicos necessarios
ao nicio da obra sendo estes os seguintes:

Aquisicio e nstalacdo da placa em chapa galvanizada, pintada, tamanho
3,00 X 1,50 m. A placa da obra referente ao empreendimento deverd sequir
modelo padrio, atendendo assim todas as exigéncias para confeccdo da mesma.

Quanto 2 mobllizacdo e desmobilizacao, a Contratada devera iciar
imediatamente apds a liberacdo da Ordem de Servico, € em obediéncia ao
cronograma fisico-financeiro. A mobilizacdo, esta compreendera no transporte de
maquinas e equipamentos, pessoal e instalacdes provisérias necessarias para a
perfeita execugao das obras. A desmobilizagdo compreendera a completa limpeza
dos locais da obra, retirada das maquinas e dos equipamentos da obra € o

deslocamento dos empregados da contratada.

2.0 - PAVIMENTACAO
2.1 - REMOCAO DO PAVIMENTO
O pavimento intertravado existente deverad ser removido totalmente, de forma
manual € com reaproveitamento. Todos os blocos sextavados oriundos da
demolicdo deverio ser colocados em local definido pela Fiscalizagao.
2.2 — CARGA MANUAL
A carga do material devera ser de forma manual, este servico devera ser

executado pela contrada.

2.3 — TRANSPORTE DO MATERIAL

O material devera ser transportado por caminhées basculantes, com
protecao superior, sendo o volume equivalente ao do material retirado, a carga e
a distancia medida de acordo com o trajeto aprovado pela contratada.

O servico de remogao, carga € transporte do material fica a cargo da

Prefeitura Municipal de Carbonita.
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2.4 - REGULARIZACAO DE SUB-LEITO

Regularizagao de superficies em terra com motoniveladora, pavimento
existente A reqularizacdo do pavimento existente € o servico executado na camada
superior de Terraplenagem destinado a conformar o leito estradal, transversal e
longitudinalmente, de modo a torna-lo compativel com as exigéncias geométricas
do projeto. Esse servico consta essencialmente de cortes e/ ou aterros, com
escarificacdo € compactagcao de modo a garantir uma densificacdo adequada e
homogénea do subleto. Ndo €& permitida a execucdo dos servicos de
reqularizacdo do subleito em dias de chuva. Devem ser removidas, previamente,
toda a vegetacdo e matéria organica porventura existente na area a ser

reqgularizada. Apds a marcacao topografica, proceder-se-a a reqularizacao.

2.5- BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE

Esta especificacdo tem por objetivo determinar as diretrizes basicas para a

execugao dos servicos de base estabilizada granulometricamente.

A Base € a camada de pavimentacdo destinada a resistir aos esforcos
verticais oriundos dos veiculos, distribuindo-os adequadamente a camada
subjacente, executada sobre a sub-base, subleito ou reforco do subleito

devidamente reqularizado € compactado.

Os materiais constituintes solos sera extraido de uma jazida, devem estar
1Isentos de matéria vegetal ou outras substancias prejudiciais. Quando submetidos
a0s ensaios de caracterizacido DNER-ME 0860/94, DNER-ME 052/94 ¢ DNER-ME
122/94, e ao ensaio DNER-ME 054/97, os materiais devem apresentar as

caracteristicas de acordo com a norma.

Observacido: Todo o cascalho necessario para realizacao dos servicos de
base do pavimento devera ser adquirido e fornecido pela Prefeitura Municipal de

Carbonita.
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EXECUCAO

Compreende as operacdes de espalhamento, pulverizagdo, umedecimento
ou secagem, compactagao e acabamento dos materiais importados, realizadas na
pista devidamente preparada na larqura desejada, nas quantidades que permitam
apbs a compactacdo, atingir a altura de 15 cm. O grau de compactacio devera
ser no minmo, 100%, em relacdo & massa especifica aparente seca, maxima,

obtida no ensaio DNER-ME 486-64 (Proctor intermediario).

2.5 — CASCALHO DE CAVA
Todo o cascalho necessario para realizagao dos servigos de base do
pavimento deverd ser adquirido e fornecido pela Prefeitura Municipal de

Carbonita.

2.6 — TRANSPORTE DO MATERIAL

O material devera ser transportado por caminhées basculantes, com
protecao superior, sendo o volume equivalente ao do material transportado, o

transporte do material fica a cargo da prefeitura municipal de Carbonita.

2.7 - IMPRIMACAO

Apds a perfeita conformacio geométrica da base, proceder a varredura
da superficie, de modo a eliminar todo e qualguer material solto.

Antes da aplicacao do ligante betuminoso a pista podera ser levemente
umedecida.

Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado, na temperatura
compativel com o seu tipo, na quantidade recomendada € de maneira uniforme. A
temperatura de aplicacdo do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo
de ligante, em funcdo da relacao temperatura x viscosidade, escolhendo-se a

temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A faixa de
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viscosidade recomendada para espalhamento dos asfaltos diluidos € de 20 a 60
segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94).

A tolerancia admitida para a taxa de aplicacio do ligante betuminoso
definida pelo projeto e ajustada experimentalmente no campo é de £ 0,2 1/m2.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e dexa-
la, sempre que possivel fechada ao trafego. Quando i1sto nao for possivel,
trabalha-
se em meia pista, executando a imprimacao da adjacente assim que a primeira for
permitida ao trafego. O tempo de exposicdo da base imprimada ao trafego é
condicionado ao comportamento da mesma, nao devendo ultrapassar 30 dias.

A fim de evitar a superposicio ou excesso, nos pontos inicial € final das
aplicacées, colocam-se faixas de papel transversalmente na pista, de modo que
o Inicio € o término da aplicacdo do ligante betuminoso situem-se sobre essas
faxas, as quais serao, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicacao do ligante
betuminoso deve ser imediatamente corrigida.

A taxa de aplicacdo do asfalto diluido & obtida experimentalmente,
variando-se a taxa de aplicagao entre 0,9 I/m2 a |,7 I/m2, em fungao do tipo e
textura da camada a ser imprimada. A taxa determinada deve ser aguela que apos
24 horas produza uma pelicula asfaltica consistente na superficie imprimada, sem

excessos ou deficiéneias.

2.8 — TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

Transporte de material betuminoso, com origem de transporte no
distribuidor indicado no projeto e com destino ao local indicado em projeto. Para
transportar sera necessario um caminhdo de transporte de material asfiltico
20.000 | ou 30.000 |, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tragao
combinado de 66.000 kg, poténcia 360 cv.

Momento de transporte do materal betuminoso, sendo o peso em

toneladas multiplicado pela distancia média de transporte.
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2.9 -TSD C/ CAPA SELANTE (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO)

2.10.1 - EQUIPAMENTO PARA ESPALHAMENTO DO LIGANTE

Devera existir, pelo menos, dois caminhdées espargidores: um para EAIl €
outro para RR-2C.

O caminhdo devera estar sem vazamento algum; para 1sso, fora da pista,
faz-se o0 aguecimento do material.

Os bicos da barra espargidora deverdo estar espargindo igualmente e
ter uma angulacdo em torno de 30° em relacdo a barra; para verificar a posicio
dos bicos € utilizado um gabarito, que faz essa verificagao de trés bicos.

A noite, a barra espargidora devera ficar em um tanque com éleo diesel
para evitar entupimentos.

Em operacdo, a barra devera estar com uma altura em relacdo a pista de
25 cm + ou— 3 cm.

Antes de niciarem-se os banhos, deve-se verificar o funcionamento da
bomba, com mandmetro para controle de pressao; se existe a quinta roda com
tacometro; se o compressor de ar e os magaricos estao em perfeitas condigcdes
de uso; o mesmo em relagcao as canetas espargidoras e ao termédmetro. Ainda,
530 necessarias bandejas para verificacio da taxa do ligante (sugestao das
dimensées das bandejas: 0,32m x 0,33m x 0,01 m). Para se chegar a taxa de
ligante adotada, deve-se levar em conta que o leque espargido depende de:

Viscosidade;

Pressdo de bomba;

Temperatura;

Altura de barra em relacio a pista;

Velocidade do caminhdo dada pela 52 rodada.

Fazendo-se constantes as outras variavels, procura-se acertar a taxa pela
velocidade do caminhZo.

Ex.: fixa-se a pressao da bomba. Para cada carreta € fixada a temperatura

de trabalho (entre 45° ¢ 55°) e qual € a funcdo da wviscosidade SSF de
recebimento; prefixa-se a altura da barra em + 22 cm e regulam-se os bicos em

30° com o auxilio do gabarito, porem fecham-se os O2 (dois) bicos nao
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contiguos, €, a sequir, executa-se um banho de + 8,0 m (sem preocupacao da

velocidade e da taxa de ligante). Desse modo, pode-se medir a largura do leque
espargido do bico. Isto posto, desenha-se o triangulo 1sdsceles da base medida,
altura de 22 cm e angulo oposto de 30°. A seqguir, plota-se os triangulos de
espargimentos que fariam o cobrimento deste leque sem a superposicdo. Assim

feito, obtém-se a correta altura da barra.

2.10.2- EQUIPAMENTO PARA ESPALHAMENTO DO AGREGADO

O equipamento normalmente utilizado € o SPREADER. Como complementos
tém-se os rastelos, as vassouras, as pas € os carrinhos de mao.

O caminhdo utillizado para transporte do agregado devera ter uma peneira
colocada a uns O5 cm do fundo da bascula para possibilitar a separacao do po.
A cada duas viagens, o caminhdo devera passar por um jato d’agua, a fim de

retirar o pd depositado no fundo da bascula.

2.10.3- EXECUCAO PROPRIAMENTE DITA

O servico nicia-se com a varredura da pista, onde sera executado o
revestimento, utilizando vassoura mecanica rebocavel em trator de pneus.

Verificar se a extensdo do pano € compativel com o material disponivel.

Verificar se a emulsdo esta nas condigcdes ideais de temperatura.

Checar o caminhdo espargidor.

Na sequéncia € realizado a aplicacao do EAl, através de bicos
espargidores acoplados a uma barra transversal instalada no caminhao espargidor,
(verificar se nao ha falhas; caso exista, corrigir com caneta).

Apbs, realizar o primeiro banho, RR-2C determinar a taxa aplicada em 1,2
I/m2 através de bandeja e balanca.

Marcar-se a base imprimda (pode ser com cal ou corda).
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A sequir, espalhar-se a primerra camada de brita (brita 1) com o
“Spreader” e com o auxilio dos rastelos fazer-se a cobertura completa, taxa de
aplicagao 0,015 m3/m?2.

Se porventura, existir po, varrer-s€ o mesmo, retirando-o do pano €
voltar a espalhar a brita.

Verificar se o espalhamento fol uniforme e se existe superposicao para
possivels correcdes.

Dar a primeira rolagem com rolo liso tipo “Tadem” ou pneumatico com
pressao variavel.

Executar o segundo banho (observar falhas e corrigi-las). Nesse caso,
tentar corrigir a taxa do ligante, se no primeiro banho a mesma nao ficou como
especificado, taxa de aplicacdo do 2° banho |,3 I/m2.

Espalhar-se a brita O (segunda camada), taxa de aplicacdo 0,02233/m2.

Tomar-se 05 mesmos cuidados da primeira camada.

Verificar se ndo ha superposicao.

Dar a segunda rolagem.

Executar o banho diluido (50% adgua + 50% da emulsdo). Toma-se a
emulsdo a 50° C e faz-se a aplicagao. Taxa de aplicacdo do RR-2C 0,0005! /m2.

Espalhar-se agregado miido para dar acabamento ao pavimento, (terceira
camada), taxa de aplicacao 0,0055 m3/m?2.

Antes de se dar a Oltima passada de rolo compactador, deve-se molhar
a pista.

Liberar a pista de trafego.

Observacio: caso o banho diluido seja dado pela manha, molhar apds seis

horas decorridas, rolar € liberar a pista de trafego.

2.10.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO.

Transporte de brita em caminhdo basculante, trucado, com capacidade

de transporte de 16 m3, com origem de transporto no britador indicado e

destino aos locais das obras.
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Para transporte na obra, sera necessario um caminhdo basculante |0 m3,
trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga 0til maxima 15.935
kg, distancia entre exos 4,60 m, poténcia 230 cv inclusive cacamba metélica.

Este servico sera medido e pagos por (m3xkm) de material transportado.
2.10.5 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.

Transporte de materal betuminoso (EAl), com origem de transporte no
distribuidor indicado no projeto e com destino ao patio de estocagem do material
Indicado no croqui, com coordenadas do local, que posteriormente sera
transportado para o local da obra. Para o transporte sera necessario uso
caminhées de transporte de material asfaltico 30.000 |, com cavalo mecanico de
capacidade maxima de tragdo combinado de 66.000 kg, poténcia 360 cv,

Inclusive tanque de asfalto com serpentina.

Momento de transporte do material betuminoso, sendo o peso em toneladas
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT do trecho em pavimento

asfaltico).
2.1 1 TRANSPORTE DE AGREGADOS

Transporte de brita em caminhdo basculante, trucado, com capacidade
de transporte de 10 m3, com origem de transporto no britador indicado e
destino aos locais das obras. Para transportar sera necessario um caminhdo
basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga
Otil maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,60 m, poténcia 230 cv inclusive

cacamba metalica.
2.1 2 TRANSPORTE DE MATRIAL DE QUALQUER NATUREZA

Transporte de material betuminoso (RR-2C), com origem de transporte
no distribuidor indicado no projeto € com destino ao patio de estocagem do
material indicado no croqui, com coordenadas do local, que posteriormente sera

transportado para o local da obra. Para o transporte sera necessario uso
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caminhdes de transporte de material asfaltico 30.000 |, com cavalo mecanico de
capacidade maxima de tragcao combinado de 66.000 kg, poténcia 360 cv,

Inclusive tanque de asfalto com serpentina.

Momento de transporte do material betuminoso, sendo o peso em toneladas
multiplicado pela distancia média de transporte (DMT do trecho em pavimento

asfaltico).
2.13 CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

A carga do material deverd ser de forma mecanica, este servico devera ser
executado pela contrada.

Serdo empregados equipamentos, tais como: escavadeira hidraulica e
transportadores diversos. A operacdo incluird, complementarmente, a utilizagao
de tratores e moto niveladoras, para escarificagao, manutengao de caminhos de

servigco e areas de trabalho, além de tratores esteira.

3.0 - DRENAGEM SUPERFICIAL
3.1 — GUIA MEIO-FIO DE CONCRETO:

O meio fio de concreto sera executado “'in loco’™ com o auxilio de extrusora.
A resisténcia do concreto utilizado no meio fio devera ser de no minmo 20Mpa.
As dimensdes do meio fio deverdo ser de |13 CM BASE X 22 CM ALTURA. Os
meios fios executados devem ficar perfeitamente alinhados e nivelados. Devera
ser executada uma junta de dilatacao a cada metro. Os trechos onde deverzo ser

executados os meios fios serdo indicados em projeto.

3.2 - SARJETA DE CONCRETO URBANO:

Para permitir melhor escoamento das aquas pluviais € superficiais serdo
executadas sarjetas em concreto convencional |5 Mpa, preparo mecanico,
moldada n loco, dos dois lados das ruas medindo 30cm de largura € O7cm de

espessura, respeitando o alinhamento dos meio-fios € o nivel do pavimento
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acabado, que lancardo as aguas coletadas nas outras canaletas das ruas

subjacentes ou em redes coletoras existentes.

As cavas deverao ser preenchidas com a terra retirada e posteriormente,

compactadas.
4 - SINALIZACAO

A implantacdo das faixas de pedestres deve ser acompanhada da devida
sinalizagdo horizontal e vertical, contendo, demarcacao de faixa de pedestres na
area plana da Faixa elevada para travessia de pedestres, regulamentada pela

pintura de faixas do Tipo Zebradas, na cor branca.
4.1 - SINALIZACAO VERTICAL

Confecgcdo de Placa em Aco N° |16 Galvanizada, com Pelicula
Retrorrefletiva. Sera instalada a sequinte placa de sinalizacao vertical: Placa de
parada obrigatéria (R-1) = 13 und, placa R-2 dé a preferéncia, Ol unid., placa
velocidade maxima permitida R-19 = | | unidades, placa indicativa nome de Rua
= | 2 unidades, placa sentido proibido R-3 = O3 unidades, placa proibido virar
a direita R-4b = 02 unidades, placa proibido virar a esquerda R-42 = 06
unidaddes, placa passagem sinalizada de pedestre A-32b = O6 unidades. A placa
de sinalizacdo sera em chapa de aco galvanizada n°l6, as placas serdo
parafusadas nos postes por parafuso V4 galvanizado, As peliculas devem ser
resistentes as intempéries € devem possuir no verso adesivo, sensivel a pressao,
protegido por filme siliconado, de facil remocido e devem atender a todos os
parametros apresentados na NBR 14644, As peliculas retro-refletivas tipo | sao
constituidas, tipicamente, por lentes microesféricas, agregadas a uma resina
sintética, espalhada por filme metalizado e recobertas por plastico transparente
e flexivel, resultando em uma superficie lisa € plana, permitindo, apresentar a
mesma cor, quer durante o dia, quer a noite, quando observadas a luz dos fardis
dos veiculos. As peliculas retro-refletivas tipo Il A sdo constituida, tipicamente,
por lentes prismaticas gravadas em resina sintética transparente e seladas por

fina camada de resina, que Ihe confere uma superficie lisa e plana, permitindo,
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assim, apresentar a mesma cor, quer durante o dia, quer a noite, quando
observadas a luz dos faréis dos veiculos. Posicionamento da placa na via conforme
o manual de sinalizagao vertical, as placas de sinalizagao devem ser colocadas na
posicao vertical, fazendo um angulo de 93° a 95° em relacao ao sentido do fluxo
do trafego. Nas vias urbanas, aborda inferior da placa colocada lateralmente 2 via,

deve ficar a uma altura livre entre 2,00 a 2,50 metros em relagao ao solo.
4.2 PLACAS DE LOGRADOURO

Para a identificagdo das Ruas, fol necessaria a implantacdo de placas de logradouro,
fixadas do lado direito, no inicio € no final de cada rua, de acordo com o projeto. As
placas deverao ser confeccionadas em chapa de aco galvanizada esmaltada de dimensao
25x45cm, fixadas em poste de aco galvanizado de 2,50 de altura livre, por 27. Dessa

forma deverdo ser implantadas 46 (quarenta e seis) desta.
4.3 — SINALIZACAO HORIZONTAL

A pintura no pavimento de faixas, devera ser com tinta de demarcacao
viaria, de |° linha, com base de resina acrilica com espessura de 0,6 mm, com
microesferas de vidro, tipo pré-mix e drop-on, com durabilidade de 02 (dois)

anos € apresentacao do certificado do fabricante

Tinta para sinalizacdo horizontal viaria a base de resinas acrilicas e/ou
viniicas e tinta para sinalizacdo horizontal viaria, a base de resinas acrilicas

emulsionada em aqua — em-276/2000 e instrugao técnica OO 1/9.

Carbonita, 31 de agosto de 2023
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