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CNPJ: 21.154.174/0001-89

Municipio: Carbonita MG
Projeto: Pavimentagdo em Micro Revestimento Asféltico
Localidade: Diversas Ruas em Carbonita

LOCALIZACAO DAS OBRAS - PAVIMENTACAO
INFORMACOES GERAIS
PROJETO - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM MICRO REVESTIMENTO
Municipio : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM MICRO REVESTIMENTO
Assinatura do Responsavel Técnico:
Data
: 25/04/2024
PLANILHA DE PAVIMENTACAO
PROJETO
Comprimen | L&r9ur | Largura Area Meio
ITE RUA BAIRR ?o aDa | Pavimen | Pavimen fio Sarjeta TIPO
M o) Rua to to REVESTIMEN
(m) (m) (m) (m2) (m) (m) TO
C (m) L CxL (m) (m)
DUQUE DE SAO MICRO
1 |CAIXIAS VICENT 70 5,5 4,9 343 140 140 | REVESTIMEN
TRECHO 1 E TO
DUQUE DE SAO MICRO
2 |CAIXIAS VICENT 40 5 4,4 176 80 | REVESTIMEN
TRECHO 2 E TO
SAO MICRO
3 |TIRADENTES |, cenT 70 5.6 5 350 | 140 | 140 | REVESTIMEN
TRECHO 1
E TO
SAO MICRO
4 |TIRADENTES |\ cenT 5 5,3 4,7 23,5 10 5 REVESTIMEN
TRECHO 2
E TO
SAO MICRO
5 | TIRADENTES |/ cenT 51 5 4,4 224.4 102 102 | REVESTIMEN
TRECHO 3
E TO
. SAO MICRO
6 |FELICIODOS I/ cenT 99 5,5 49 4851 1931 | REVESTIMEN
SANTOS
E TO
. SAO MICRO
7 |FELICIODOS I/ cenT 55 5 4,4 242 105,6 | REVESTIMEN
SANTOS
_E TO
BELGO AGUA MICRO
8 BRANC 182 6 5,4 982,8 340,1 | REVESTIMEN
MINEIRA
A TO
MICRO
DECA DA MONTE
9 |voLTa BELO 86 5,5 4,9 421.4 158 REVETS(')I'IMEN
MICRO
SALITA MONTE
10 | YRECHO 1 BELO 66 6,3 5,7 376,2 132 REVETS(')I'IMEN
MICRO
SALITA MONTE
11 | JRECHO 2 BELO 10 6,4 5,8 57,9 20 REVETS(;IMEN
12 |POPULAR MONTE 10 5,65 5,05 50,5 20 MICRO
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TRECHO 1 BELO REVESTIMEN
TO
MICRO
POPULAR MONTE
13 | TRECHO 2 BELO 81 4,2 3,6 291,6 162 REVETS(')I'IMEN
. MICRO
JOSE DIAS MONTE
14 |V EnE BELO 73 55 4,9 357,7 146 REVETS('DI'IMEN
AV JANUARIO
MICRO
15 |RIBEIRODOS | CENTR 125 6,2 5,6 700 229 | REVESTIMEN
SANTOS ) o
TRECHO 1
AV JANUARIO
MICRO
16 |RIBEIRODOS | CENTR 75 8.5 7.9 502.5 138 | REVESTIMEN
SANTOS ) o
TRECHO 2
RIBEIRO DOS. | CENTR MICRO
17 145 10 9,4 1363 279 | REVESTIMEN
SANTOS ) o
TRECHO 3
AV JANUARIO
MICRO
1g |RIBEIRODOS | CENTR 100 10 9,4 940 194 | REVESTIMEN
SANTOS ) 70
TRECHO 4
AV JANUARIO
MICRO
19 |RIBEIRODOS | CENTR 100 8 7.4 740 182 | REVESTIMEN
SANTOS ) 0
TRECHO 5
RUA ANTONIO | AGUA MICRO
20 |NICOLAU BRANC 45 5,3 4,7 211,5 90 REVESTIMEN
TRECHO 01 A TO
RUA ANTONIO | AGUA MICRO
21 |NICOLAU BRANC 100 6,6 5,9 590 200 | REVESTIMEN
TRECHO 02 A TO
RUA ANTONIO | AGUA MICRO
22 |NICOLAU BRANC 5,00 5,90 5,30 26,5 10,00 | REVESTIMEN
TRECHO 03 A TO
. CENTR MICRO
23 |RUA DE DE LIA o 32,00 4,80 4,20 134,4 64,00 | REVESTIMEN
TO
RUA
MICRO
24 |CLEMENTE CENTR | 31 59 480 | 4,20 132.3 58.80 | REVESTIMEN
BAIANO ) 0
TRECHO 01
RUA
MICRO
o5 |CLEMENTE CENTR | 3559 560 | 5,00 1775 71.00 | REVESTIMEN
BAIANO 0 o
TRECHO 02
TOTAL PAVIMENTACAO 392,0 | 3.259,6
(TSD) 1.692,00 9.989,80 | ~°7 o
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PREFEITO MUNICIPAL DE CARBONITA-MG POLIANA OLIVEIRA SANTOS - ENGENHEIRA CIVIL CREA-
- NIVALDO MORAES SANTANA MG 227959/D

1- OBJETIVO

Este relatério define a sistematica empregada na execucdo de conservagdo preventiva
periddica que consiste em conjunto de operacbes de conservacao, realizadas periodicamente
com o objetivo de evitar surgimento ou agravamento de defeitos, a frequéncia de execucao

depende do transito, topografia e clima.

O micro revestimento asfaltico a frio € uma mistura asfaltica consiste na associacdo de
agregado britado de alta qualidade (p6 de pedra e pedrisco), filer mineral (cal ou cimento),
emulsdo asféltica catibnica elastomérica de ruptura controlada, agua, aditivos quimicos (se
necessarios), que apresenta consisténcia fluida de maneira a ser uniformemente espalhada sobre

uma superficie previamente preparada.

Em sua aplicacdo, o micro revestimento asfaltico a frio possui a utilizacdo agregados
britados que sdo peneirados para apresentar o tamanho adequado para a necessidade da via em
gue for realizar a aplicacéo, vale ressaltar que varias camadas podem ser aplicadas dependendo

da necessidade do pavimento.

2- JUSTIFICATIVA DO PROJETO

No municipio de Carbonita (MG) existem inimeras vias com pavimentacdo deteriorada que
servem de acesso aos moradores para suas proprias residéncias e dentro da localidade. A
dificuldade de locomocdo dos moradores ocasionada pela ma qualidade do piso atual que
dependendo do periodo do ano se torna intransitavel como acumulo de agua, lixo e o crescimento

de vegetacao rasteira, justifica assim a urbanizacao dessas areas degradadas.

Estas melhorias ajudaréo, também a diminuir o indice de doencas transmissiveis atraves
de meios hidricos durante o periodo chuvoso ou pelo acumulo de poeira verificada durante o

periodo seco.

3- AREA ATENDIDA PELO PROJETO
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Pelo projeto proposto teremos uma area atendida de Pavimentagdo em Micro
Revestimento de 9.989,80 m2.
4- DETALHAMENTO E PARAMETROS TECNICOS
4.1 PLACA DE OBRA

Antes de comecar a execuc¢do da obra seréa fixada placa com os dados de identificacdo da
obra, responséaveis técnicos e empresa contratada.
4.2 - LIMPEZA DO PAVIMENTO

Devera ser efetuada limpeza de todo o trecho varrida com vassoura mecéanica (ou
equipamento similar), para retirar todos os detritos e sujeiras existentes, deixando a via pronta

para receber a pintura de ligacdo e posteriormente o micro revestimento asfaltico.

4.3- MICRO REVESTIMENTO

Micro revestimento betuminoso a frio — consiste na associacdo de agregado mineral,
material de enchimento (filer), emulsdo asfaltica contendo polimero, agua, aditivos com

consisténcia fluida, uniformemente espalhada sobre uma superficie previamente preparada.

O micro revestimento betuminoso a frio pode ser empregado como camada de selagem,
impermeabilizacdo e rejuvenescimento ou como camada antiderrapante de pavimentos
5- CONDICOES GERAIS

N&o é permitida a execucao dos servicos em dias de chuva. Deve-se evitar a aplicacdo do
micro revestimento asfaltico a frio quando a temperatura ambiente for inferior a 10 °C ou superior
a 40 °C. Precaucfes adicionais devem ser tomadas quando a temperatura ambiente estiver
acima de 400C ou a temperatura do pavimento acima de 60 oC. Sob estas condicdes, o projeto

da mistura e a execucao dos trabalhos deve ser reavaliada.

6- MATERIAL

Ligante betuminoso Emulsédo asfaltica modificada por polimeros de ruptura controlada

catidnica.
Emulséo utilizada serd a RC1C-E.

7- PREPARO DA SUPERFICIE
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A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de pd ou outras substancias prejudiciais.
Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados previamente a aplicacdo da
mistura. A pintura de ligacdo geralmente ndo é necessaria, mas deve ser exigida se a superficie a
ser recoberta estiver extremamente desgastada ou fissurada, ou for de concreto de cimento
Portland. A pintura deve estar curada antes da aplicacédo do micro revestimento e deve constar no
projeto. Quando ocorrem trincas de origem nao estrutural, deve-se executar a selagem das
trincas, antes da aplicacdo do micro revestimento asfaltico. A aplicacdo de micro revestimento em

duas camadas pode ser realizada quando especificada em projeto.

7.1- PREPARO DA MISTURA

A dosagem da mistura devera ser feita de modo a atender os requisitos de qualidade e
durabilidade minimos de norma. Os testes comprobatérios dos indices minimos de aplicacao
serdo de responsabilidade da empresa, a qual também devera apresentar os resultados ao

contratante.

7.2- APLICACAO DA MISTURA

O caminhao-usina é colocado em posicéo perfeitamente centrada, em relacdo a meia pista.
De acordo com o trago projetado e aprovado, e com as tabelas de calibracdo, abrem-se todas as
comportas de alimentacdo dos agregados, emulséao asfaltica, agua e filer, se requerido, iniciando
o funcionamento do pugmill, até produzir quantidade de mistura suficiente a alimentacédo de toda
a area interna da caixa distribuidora. Com velocidade uniforme, a mais reduzida possivel, é dada
a partida do “caminhdo-usina” e iniciada a aplicagcdo da mistura. Em condi¢gdes normais, a
operacao se processa com bastante simplicidade. A maior preocupacdo requerida consiste em
observar a consisténcia da mistura, abrindo ou fechando a alimentacéo da agua, de modo a obter
uma consisténcia homogénea e manter a caixa distribuidora uniformemente carregada de
mistura. As possiveis falhas de execucdo, tais como: escassez ou excesso de mistura e
irregularidade na emenda de faixas; devem ser corrigidas imediatamente apds a execucdo. A
escassez € corrigida com adicdo de mistura e, 0S excessos com a retirada por meio de rodos de
madeira ou de borracha. Apds estas correcdes, a superficie dspera deixada é alisada com a

passagem suave de qualquer tecido espesso, umedecido com a prépria mistura ou com emulséo.
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8- SINALIZACAO

ApOs a execucdo dos servicos de Micro revestimento, devera ser executada a Sinaliza¢éo
Horizontal: Conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma via
publica, de acordo com o projeto desenvolvido para propiciar condicbes de seguranca e de
conforto ao usuario. A demarcacao da sinalizacdo horizontal sera com tinta retro refletiva a base

de resina acrilica com microesferas de vidro

Sinalizacao vertical: Subsistema de sinalizagdo, constituido por placas e painéis montados
sobre suportes, na posicéo vertical, implantados ao lado ou sobre a via, por meio dos quais sao
fornecidas mensagens de carater permanente e, eventualmente temporario através de legendas e
simbolos legalmente instituidos, com propdsito de regulamentar, advertir e indicar o uso das vias

para condutores de veiculos e pedestres da forma mais eficiente.
Sera utilizado nesse projeto as placas:

Adverténcia: os sinais avisam a existéncia e natureza de condi¢cdes potencialmente
perigosas. Regulamentacéo: os sinais informam as proibi¢des, limitacdes e restricbes sobre 0 uso

da via. Sua violagéo constitui uma infracéo prevista no Codigo Nacional de Transito

9- ABERTURA AO TRAFEGO

O trafego somente € liberado apos a conformacéo final da superficie e, quando o micro
revestimento apresentar coesdo suficiente para evitar arrancamento superficial de agregados. O
tempo médio necessario para liberacdo ao trafego é de uma hora e trinta minutos. O trafego

liberado deve ter controle de operacéo por um periodo minimo de 24 horas.

A sinalizacdo antes, durante e depois dos eventos operacionais é de total responsabilidade

da empresa contratada.

Carbonita-MG , 14 de maio 2024.
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